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Vorplanung der Entwéasserung fiir die ErschlieBung eines

Gewerbegebietes in Leezen

1 Allgemein

1.1 Beschreibung des ErschlieBungsgebietes

Das Plangebiet des Gewerbegebietes Leezen, 1. BA hat eine Gesamtflache von 4,05 ha.
Die ErschlieBung des 1. BA des Gewerbegebiets ist gemaR Vorplanung wie folgt geplant:

Knick mit Knickschutz ca: 4,000 m?

Der Lageplan ist als Anlage 1 beigefiigt.

1.2 Baugrundverhiltnisse

Unter einer Mutterbodenschicht folgt Geschiebelehm in Machtigkeiten zwischen 1,40m und bis zu
3,80 m.-Die Geschiebelehmlagen sind teils von Sandbdndern durchsetzt.

Unterhalb des Geschiebelehms steht Mittelsand an.
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2 Regenwasserentwasserung

21 Vorgesehenes Entwasserungssystem

Im Plangebiet stehen unter Geschiebelehmlagen versickerungsfahige Sande an.

Aus diesem Grund wird die Regenwasserentwasserung als dezentrale Versickerung geplant.

Im Bereich der Versickerungsanlagen erfolgt ein vollstdndiger Bodenaustausch der
Geschiebelehmschichten durch sickerfahige Sande.

Fur die 6ffentlichen Verkehrsflachen wird eine straRenparallele Muldenversickerung vorgesehen. Die
Grunddaten fiir die Berechnung sind als Anlage 2 und die Vorberechnung der Mulden ist als Anlage 3.1
beigefugt.

Fur die Gewerbegrundstiicke wird exemplarisch eine Muldenversickerung gerechnet, s. Anlage 3.2.
Alternativ kénnte insbesondere fiir Dachflichen auch eine Rigolenversickerung zur Ausfiihrung
kommen, s. Anlage 3.3. Fir die Gewerbefldchen kénnten im Zuge der weiteren ErschlieBungsplanung

auch andere VersickerungsmaBnahmen zur Ausfihrung kommen.

2.2 Regenwasserbehandlung

Bei der Muldenversickerung erfolgt eine Versickerung durch die 20cm bewachsene

Oberbodenschicht. Als Anlage 4 ist die Bewertung gemaR DWA M 153 beigefiigt.

Sollten auf den Gewerbegrundstiicken fur den Anschluss der Dachentwasserung auch unterirdische
Rigolen zum Einsatz kommen, so werden Sedimentationsanlagen vorgeschaltet, z. B. eine
Sedimentationsanlage Enregis Vivo Pipe. Fur die exemplarisch gerechnete Rigolenversickerung (nur

fur Dachflachenentwdsserung) ist eine Sedimentationsanlage Vivo Pipe 1000/6000 vorgesehen.

3 Schmutzwasserentwédsserung

3.1 Vorgesehenes Entwasserungssystem

Die Schmutzwasserentwdsserung wird im Freigefalle an die vorhandene
Schmutzwasserentwasserung in der Ortslage Leezen - angeschlossen.

Fur die Trasse der Anschlussleitung an den Bestandsschacht Nr. 205310259 wird ein Geh- Fahr — und
Leitungsrecht vorgesehen.
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4 Nachweis gem. A-RW 1

GemaR Erlass ,Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein
— Teil 1 Mengenbewirtschaftung, A-RW 1“ ist zu untersuchen, ob eine Schidigung des
Wasserhaushaltes in Bezug auf Abfluss, Versickerung und Verdunstung erfolgt.

Fur die Berechnung wird das frei zugangliche Berechnungsprogramm des Landes Schleswig-Holstein
genutzt.

4.1 Flachenanteile

Die Flachenanteile fiir die Eingabe in das Berechnungsprogramm A-RW 1 errechnen sich wie folgt:

Offentliche Flichen:

Knick 4000 m?
StraRe 2000 m?
Gesamtflache 6000 m?
Flache GFL= 1250 m?

GFL (Geh-Fahr- und Leitungsrecht fiir SW-Trasse)

Gewerbeflachen
Fliche A
[m?]
Al1-A7 34500
abzuglich GFL-Flachen -1250
33250

4.2 Ermittlung der Eingabewerte fiir Berechnungsprogramm A-RW 1

Versiegelung auf 6ffentlichen Flichen:

Verkehrsflichen 2.000 m?

davon Asphalt 1.273 m? 0,127 ha
davon Pflaster 727 m? 0,073 ha
sonst. Verkehrsflachen GFL 1.250 m? 0,125 ha
offentliche Flichen 7.250 m? 0,730 ha

Zur Reduzierung der Flachenversiegelung auf den Gewerbeflichen werden die Pkw-Stellplitze mit
sickerfahigem Pflaster befestigt.

Flachenaufteilung auf Grundstiicken, Ansatz:

Grundflachenzahl GRZ 0,80
Gesamtflache Gewerbe 3,325 ha
20 % unbebaute Flache /Griinflache 0,67 ha
80 % bebaute Fliche 2,66 ha
Art der Befestigung:
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50 % Dachflache - 1,33 ha
30 % Pflasterflache - 0,80 ha
20 % Sickerpflaster 0,53 ha
Grinflache - ' 0,67 ha
3,325 ha
Eingabewerte Berechnungsprogramm A-RW1 [ha]
Griinflachen (6ffentlich +Privat) 1,065
Asphalt 0,127
Pflaster dicht 0,871
Dachflache 1,330
Sickerpflaster 0,532
Wege ungebundene Deckschicht 0,125
4,050

Schritt 1 der Eingabe in das Berechnungsprogramm A-RW1:

Auswahl des Landkreises / Region: Segeberg Ost H8

Schritt 2 der Eingabe in das Berechnungsprogramm A-RW1:

Name Teilgebiet: Flache Teilgebiet: raltiben o
= Gesamt | 4,050 - [ha] Daten laden
a-g-v-Berechnung: Nicht versiegelte (naturliche) Flache im veranderten Zustand
Schritt 1 Abfluss (a,) Versickerung (g ,) Verdunstung (v,)
tha) tha) %) ] (ha % tha) ) ha)
{ Nicht versiegeite (naturliche) Flache | 1,065 % [ {.065 : [ éEVJO 380 ’ 0.040 E "34.40 0.366 161,80 [ 0658

a-g-v-Berechnung: Versiegelte Flichen im veranderten Zustand

fchrity2 Abtluss (a,) Versickerung (g,) Verdunstung(v,)
[ha) [ha] %] %] (ha] [%] {ha) %] [ha)
Flache 1 Steildach E 1,3302 1.330 &l 85 1131 | 0 0.000 15 0.200
Flache 2 Asphalt, Beton v 0127 3 T’Oii?; L 75 Il 0.095 IL 0 : [ 0.000 25 0.032 |
Flache 3 Pflaster mit dichten Fugen v 0,871 7 [ 0.871 | 2151 [ 70 Il 0 610 ] i (; | o DDO’ | 30 0.261
Flache 4  durchlassiges Pflaster v 0,532°3 ‘ 0.532 | [ 13.14 f 12 ‘ [ 0.064 I 80 || 0426 j 8 0043 |
Flache 5  wassergebundene Deckschicht v 0,125 l 0,125 | 3,09 [ 50 0.063 1 20 0.025 ‘ 30 0,038
Flache 6 0,0
Flache 7 0,000 :
Flache 8 7 0,000 =
Flache 9 0,000 :
Flache 10 v 0,000 °
Summe 2985 [ 73.70 65.72 1.962 | 15,10 0.451 19.18 0573

o Zuriick zum Programm
Zlck Hauptment beenden
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Schritt 3- Berechnungsprogramm A-RW 1:

Berechnungsschritt 3: Manahmen zur Behandlung von Regenabfliissen des Teilgebietes: Gesamt

R

Name Teilgebiet:

l

L"IP

Ingenieure fir Bau, Umwelt
und Stadtentwicklung

|

irksame Flache (Versi

Flache verand

erter Zustand Schritt 2

Gesamt
a-g-v-Ber g: Mag fur den abfl Anteil
Schritt 3 Grofie Abtluss (a ;) Versickerung (g ;) Verdunstung (v ;)
[ha] (%] (ha] [%] [ha) (%] [ha]
Flache 1 | Steildach | Rohr/Rigolenversickerung ~ ~ | 1,131 0 || 0000 100 || 1131 0
Flache 2 [ Pfiaster mit dichten Fugen }Mu|den-lBeckenversickomng ~ | 0610 0 ! 0.000 87 0,530 13 0,079 ‘
] § Wi a] | e
[
Flache 3 i durchiassiges Pfiaster } Mulden-/Beckenversickerung v | 0,064 0 i 0.000 87 0.056 13 0,008 ]
Flache4 [ Asphalt.Beton | Mulden/Beckenversickerung v | 0,005 o || 0000 87 || 0083 13 || 0012 ]
Flache 5 Iwassergebundene Deckscnlcm| Mulden-/Beckenversickerung v~ | 0,063 0 1 0,000 87 0.054 13 0,008 1
Flache 6 | !
Flache 7 | |
Flache 8 | |
Flache 9 | |
Flache 10 | ]
z g a-g-v-Ber ]
Grofie Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)
[ha) %] [ha] [%] [ha) (%] [ha]
Summe { 1,962 | |o_oo I: 0,000 J {9449” 1,854 JE [5,51 ” 0108 |
J
Schritt 4- Berechnungsprogramm A-RW 1:
Berechnungsschritt 4: Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz fiir das Teilgebiet: G
X Landkreis / Region Flache Abtluss (a,) Versickerung (g ;) " Verdunstung (v )
E Segeberg Ost (H-8) | 5050 | (ha [s8 | fi? thal 344 | m{ 1303 |thay [ 618 || 2500 ][na)
schritt 2 - 3: ter Zustand (a-g
Flache

Nicht versiegelte Flachen im veranderten Zustand

Versiegelte Flachen im veranderten Zustand

==
[ 1.065 ;i[ha]

Sofem ein 0.g. Parameter (a, g, v) mit Nein™ bewertet wird,

[0]

Flache
fur den Anteil { 1.962 ) [ha)
Summe veranderter Zustand l 4,050 Jl [ha]
Schritt 4
Bewertung der tur die des
Bavermi i Zulassiger Maximalwert:
|
Der W. gt als natorich “ Zulassiger Minimalwert:
wenn 3 x Ja" ‘
|

wird Oberprift, ob die Veranderung des Wasserhaushaltes
als deutliche oder extreme Schadigung” einzustufen ist

Der Wasserhaushalt gilt als .deutlich geschadigt™,
wenn 3 x Ja"

Sofem ein Parameter (a, g, v) die Veranderung Gber- bzw.

der Teitflache des als extrem

unterschreitet (mit Nein” bewertet wird), git der Wasserhaushalt |

Zulassiger Maximalwert:

Zulassiger Minimalwert:

0

Abtiuss (a,)

EXRLIETN

Abfluss (a ;)

Versickerung (g ,)
v e |
344 }("-H 0,366 J(ha]
(151 || o5t |mal
AR e e vl

Versickerung (g ;)

Verdunstung (v,)

EOL]

102 |0

o,ssajj [ha)

73 | ha)

Verdunstung (v ;)

(oo Joa [ oow Jowmr [o5 [pa[ 15t Jmar [ 55 o [ o108 Joa
10 pa ook [mal s p| 2ot mal [ 3sa |pa | 1399 | na

Abfiuss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)
0.356 [ha] 1,596 1 ha) 2705 | [ha]
(haj [ha) ha]
[ha] (ha] ha]

Abtluss (a) Versickerung (g)

0761 thaj T 2000 | ha] ha)
r m'“orooo thaj [ha) tha)
{ha} ha) ha]
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Auswertung:

Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes hinsichtlich der Parameter ,Abfluss-Versickerung-
Verdunstung”:

= Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes hinsichtlich des Abflusses:
Die Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes in Bezug auf den natiirlichen Referenzzustand ist
nicht beeintrachtigt, da aufgrund des gewdhlten Entwésserungsverfahren kein Abfluss aus
dem ErschlieBungsgebiet erfolgt.

= Beeintrichtigung des Wasserhaushaltes hinsichtlich der Versickerung:
Die Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes in Bezug auf den natiirlichen Referenzzustand ist
erheblich beeintrachtigt, da der Maximalwert der natiirlichen Versickerung tiberschritten
wird. Fir die Grundwasserneubildung und fiir den Hochwasserschutz ist eine Uberschreitung
des natlrlichen Zustandes jedoch von Vorteil.

= Beeintrichtigung des Wasserhaushaltes hinsichtlich der Verdunstung:
Die Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes in Bezug auf den natiirlichen Referenzzustand ist
erheblich beeintrachtigt, da die Werte der natirlichen Verdunstung nicht erreicht werden.
Die ErschlieBung eines Gewerbegebietes bedingt eine Fldichenversiegelung mit tragfahigen
Oberflachenbefestigungen, daher kann der natiirliche Referenzzustand nicht erreicht
werden.
Mit den vorgesehenen sickerfahigen Pflasterflachen flr die Pkw-Stellplitze konnte eine
Verbesserung des Wertes erreicht werden.
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Ingenieure fiir Bau, Umwelt
und Stadtentwicklung

Ing.-Gesellschaft Possel u. Partner GmbH A
Rendsburger Landstrafie 196-198 ‘ 1P
24113 Kiel

Bemessung der Versickerungsanlagen nach DWA A 138 (April 2005)

Projektbezeichnung: ErschlieBung eines Gewerbegebietes in Leezen

Projektnummer: 2019-218

Bearbeiterin: Ingrid Hackmann-Weil3 Datum: 17.04.2021
Grunddaten:

Fir die Entwésserung wird eine dezentrale Versickerung vorgesehen. Die Berechnung
erfolgt getrennt fiir die offentlichen Verkehrsflachen und die Gewerbegrundstiicke.

Gewerbegebiet

Grundflachenzahl GRZ 0,80
davon Dachflache 50%
davon Verkehrsflache mit Pflaster 30%
Davon Verkehrsflache mit Sickerpflaster 20%

Flachen Abflussbeiwerte

Offentliche Verkehrsflichen:

Verkehrsflichen- StralRe ZAe= 2.000 m?

Pflasterflache Ag = 727 m? = 0,75
Asphaltflache Ag = 1.273 m? = 0,9
Geh,-Fahr Leitungrecht

wassergebunden, AE = 1.300 m2 Y= 0.3
Schotterrasen

Undurchlassige Flache A= 2.081 m?

Gewerbegrundstiick

Gewerbegrundstiick Gesamt 2 Ag = 4.000,00 m? (exemplarisch)

Pflasterflache Ag = 960,00 m? Y= 0,75
Sickerpflaster Ag = 640,00 m? P= 0,25
Dachflache Ag = 1.600,00 m? = 0,9
Griinflache Ag = 800,00 m? Y= 0,05
Undurchlassige Flache A= 2.360,00 m?

Durchlassigkeitsbeiwert Boden ki= 0,00010 m/s = 1,00E-04 m/s

Regenspenden gem. KOSTRA-ATLAS DWD 2010R fiir Leezen




Ing.-Gesellschaft Possel u. Partner GmbH
Rendsburger Landstrale 196-198
24113 Kiel

Bemessung der Versickerungsanlagen nach DWA A 138 (April 2005)

Versickerungsart:
Projektbezeichnung:
Projektnummer:
Bearbeiterin:

Muldenversickerung
eines

2019-218
Ingrid Hackmann-Weif3

rb in Leezen

Rip
sei )

Ingeniere f0r Bav, Umwelt
und Stadtentwickluog

Datum: 17.04.2021

Vorberechnung Muldenversickerung:

Angeschlossene Flachen: offentliche Verkehrsflichen ~ Ages.= 3300 m?
Undurchlassige Flache TA= 2.081,00 m?
Durchlassigkeitsbeiwert Boden k= 0,00010 m/s = 1,00E-04 m/s
Durchlassigkeitsbeiwert Mulde kem= 0,00005 m/s = 5,00E-05 m/s
b hsene Oberbodi hicht)
ErforderlichesSpeichervol : Vi = [(A, + Ag) * 107 * rpny = As * k2] * D * 60 * f, = 47,24 m*
*iterative Berechnung s. unten um die mafigebende Regendauer zu ermitteln
1. Abschétzung der Versickerungsflache
Bodenart erf. As
Mittel-/Feinsand 0,10 * Ay|Option 1
schluffiger Sand, sandiger Schluff, Schluff 0,20 * Ay|Option 2
Bodenart?
@0ption 1 QOoption 2
mittlere Versickerungsfliche Ag = 208,1 m? (1. Schatzwert)
2. Berechnung der Versickerungsfliache
erf. Versickerungsflache unter Ausnutzung der max. Einstauhdhe von 0,30 m:
max. Einstauhdhe zy = 0,30 m (s. DWA 138)
=7
As= . Ay #10 1Dy - 167,87 m2 (s. iterative Berechnung unten)
M 1 Tar < Schatzwert = 208,1 m?
D D(n) "
DWA 138 A.7 $50e/E w2
Hinweis: k;y der Mulde! ==> gewihlt Ag= 208,10 m?
=>  2zy- Vu/As Zy= 0,23 m
3. Nachweis der Entleerung te=2 *zylke
te=2,52h <= 24,00 h = max. Entleerungszeit
p.n = Regenspende der Dauerstufe D und der Haufigkeit n [(/s*ha)]
Zuschlagsfaktor fiir mittleres RisikomaB f,= 1,20
Regenspenden gem. KOSTRA-ATLAS 2010R fiir Leezen Rasterfeld 37/18 *
Wiederkehrhéufigkeit n = 0,2
Haufigkeit der Bemessungsregen Dauer Dauer Haufigkeit Regenspende erf. erf. Versick.flache
Ry Speichervolumen As
Alternative
T [min] [h] n [1/a] It [V(s*ha)] [m] [m?]
1 malin 5 Jahren 5 0,2 276,7 20,93 69,32
10 0,2 205,0 30,04 101,29
15 0,2 167.8 35,87 122,10
20 0,2 143,3 39,74 136,17
30 0,2 112,2 44,24 152,94
45 0,2 85,9 46,85 163,99
60 0,2 70,5 47,24 167,87
90 0,2 51,1 42,09 160,67
120 2 0,2 40,6 35,35 151,79
180 3 0,2 29,4 19,80 135,33
240 4 0,2 23,4 2,66 121,67
360 6 0,2 16,9 -34,58 100,82
540 9 0,2 12,3 -92,80 81,29
==>Ergebnis iterativ ermitteltes Volumen / Flache 47,24 m* 167,9 m?
===> gewihlt :
1. straBenbegleitende Mulde
wirksame Muldenbreite b = 1,00 m
Muldenlénge= 160,00
====>vorhandene Muldenflache Ay- 160,0 m?
2. Mulde an Trasse mit GFL
wirksame Muldenbreite b = 0,50 m
Muldenlénge= 160,00
====> vorhandene Muldenfliche Ay - 80,0 m?
% Muldenflache = AM1 +AM2 = 240,0 m? > 167,9 m?



Ing.-Gesellschaft Possel u. Partner GmbH
Rendsburger LandstraBe 196-198
24113 Kiel

Bemessung der Versickerungsanlagen nach DWA A 138 (April 2005)

Versickerungsart: Muldenversickerung

Projektbezeichnung: i eines gebietes in Leezen
Projektnummer: 2019-218

Bearbeiterin: Ingrid Hackmann-Wei8

.
‘ TP P sicue fi b2, Ul
und Stadteatwickling

Datum: 17.04.2021

Vorberechnung Muldenversickerung:
(exemplarische Berechnung fiir ein Gewerbegrundstiick mit A=4000m?)

Angeschlossene Flachen: Gewerbeflachen Ages.= 4000 m?
Undurchlassige Flache TA = 2.360,00 m?

Durchlassigkeitsbeiwert Boden k= 0,00010 m/s = 1,00E-04 m/s
Durchlassigkeitsbeiwert Mulde Kim= 0,00005 m/s = 5,00E-05 m/s

(bewachsene Oberbodenschicht)

ErforderlichesSpeichervolumen*: Vi = [(A, + Ag) * 107 * o =As *kd2]*D* 60 *f, =

*iterative Berechnung s. unten um die mafRgebende Regendauer zu ermitteln

1. Abschatzung der Versickerungsflaiche

Bodenart erf. Ag
Mittel-/Feinsand 0,10 * A,|Option 1

schiuffiger Sand, sandiger Schiuff, Schiuff 0,20 * A,|Option 2

Bodenart?

@Option 1 Coption 2
mittlere Versickerungsfliche Ag = 236,0 m? (1. Schatzwert)

2. Berechnung der Versickerungsflache

erf. Versickerungsflache unter Ausnutzung der max. Einstauhéhe von 0,30 m:
max. Einstauhdhe zy = 0,30 m (s. DWA 138)

-7
Ay *10 "*1rD(

53,58 m*

As= s = 190,38 m? (s. iterative Berechnung unten)
M 1077 x4 y+ F < Schatzwert = 236,0 m?

* (n) i

DWA 138 A.7 Deso+fz w2

Hinweis: k;y der Mulde! ==> gewdhlt Ag= 236,00 m*

=>  zy- Vu/As Zy-0,23m
3. Nachweis der Entleerung te=2 *zylke
te=252h <= 24,00 h = makx. Entleerungszeit

Ip.. = Regenspende der Dauerstufe D und der Haufigkeit n [(I/s*ha)]

Zuschlagsfaktor fiir mittleres RisikomaB f,= 1,20

Regenspenden gem. KOSTRA-ATLAS 2010R fiir Leezen Rasterfeld 37/18

Wiederkehrhéufigkeit n = 0,2

Haufigkeit der Bemessungsregen Dauer Dauer Héufigkeit Regenspende erf. erf. Versick.flache

N Speichervolumen As
Alternative
T [min] [h] n [1/a] Ir.q [/(s*ha)] [m?] [m?]

1 mal in 10 Jahren 5 0,2 276,7 23,74 78,61
10 0,2 205,0 34,07 114,87
15 0,2 167,8 40,67 138,47
20 0,2 143,3 45,07 154,42
30 0,2 112,2 50,17 173,44
45 0,2 85,9 53,13 185,98
60 0,2 70,5 53,58 190,38
90 0,2 51,1 47,73 182,21
120 2 0,2 40,6 40,09 172,14
180 3 0,2 29,4 22,45 163,48
240 4 0,2 23,4 3,02 137,99
360 6 0,2 16,9 -39,21 114,33
540 9 0,2 12,3 -105,25 92,19

==>Ergebnis iterativ ermitteltes Volumen / Fliche 53,58 m*® 190,4 m?
===> gewdhlt Muldenversickerung mit As = 236,0 m*
Muldenbreite b = 2,00 m => erforderliche Muldenlange Iy = 1180 m

Kiel, d. 02.08.2019
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Bemessung der Versickerungsanlagen nach DWA A 138 (April 2005)

Versickerungsart: Rigolenversickerung !

Projektbezeichnung: ErschlieBung eines Gewerbegebietes in Leezen

Projektnummer: 2019-218

Bearbeiterin: Ingrid Hackmann-Weif8 Datum: 15.03.2021
Angeschlossene Fldchen: Gewerbeflache exemplarisch

Gewerbegrundstiick Gesamt

Undurchlassige Flache A= 2.360,00 m?
Durchléssigkeitsbeiwert ke= 0,0001000 m/s = 1,000E-04
SR
Gewahlte Rigolenbreite bg- 4,00 m Kiesfiillung 0,35
Gewidhlte Rigolenhéhe hg- 1,00 m Rehau Rausikko Box 0,95
Speicherkoeffizient der Kiesflillung sg- 0,35
Zuschlagsfaktor fiir geringes Risikomaf f,= 1,20
Bestimmung der Lénge des Rigolenelements:
-7
A, 107 g
= ~ (A.18)
bg ‘Mg -Sge +(bg +~i).k_f
D.60-f, 27 2
Berlicksichtigung eines Drosselabflusses:
Qp= 0ls
Regenspenden gem. KOSTRA-ATLAS 2010R fir Leezen
Wiederkehrhéufigkeit n = 0,2
Haufigkeit der Bemessungsregen Dauer Dauer Haufigkeit Regenspende erf. Rigolenlénge
Ry
T [min] [h] n [1/a] It [V(s*ha)] [m]
1 mal in 10 Jahren 5 0,2 276,7 15,87
10 0,2 205,0 22,30
15 0,2 167,8 26,03
20 0,2 143,3 28,25
30 0,2 112,2 30,33
45 0,2 85,9 30,85
60 0,2 70,5 30,30
90 0,2 51,1 27,34
120 2 0,2 40,6 24,76
180 3 0,2 29,4 20,83
240 4 0,2 23,4 18,05
360 6 0,2 16,9 14,29
540 9 0,2 12,3 11,12
720 12 0,2 9,8 9,18
1080 18 0,2 71 6,90
1440 24 0,2 5,6 5,54
2880 48 0,2 33 3,36
4320 72 0,2 24 2,47
==>Ergebnis iterativ ermittelte Rigolenldnge 30,85

=> die Rigole soll unterhalb der Hoffldche positioniert werden, bei einer Breite der Rigole von 4,00m ist eine Rigolenlange von
rd. 31,00 m erforderlich.



Ergebnis =>

Ing.-Gesellschaft Possel u. Partner GmbH
Rendsburger LandstraBe 196-198 ‘ 'I p ﬁ;m::;;e(:“g;,mf.::(
24113 Kiel
‘Bewertungverfahren nach Merkblatt DWA-M 153
Projektbezeichnung:  ErschlieBung des rbegebi Leezen :
Projektnummer: 2019-218
Bearbeiterin: /. Hackmann-Weil8 Datum: 01.06.2021
Gewisser Gewaisser-
typ || Typ punkte
Grundwasser auBerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G12 10
Flichenanteil f; LuftL, Flichen F, Abflussbelastung B
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Luftver- Flachenver-
iel T Punkt Beispiel T Punkt: ;
Aul £ zung | L enae schmutzung SR ¥p,|Eunkte B, =fi* (Li+Fi)
Siedlungsbereiche mit geringem
i Verkehrsaufkommen . Dachflachen1) und Terrassenflachen in
Gering gering (durchschnittlicher téaglicher u 1 gering Wohn- und F2 8 2,956
13300,00| 0,3284 Verkehr unter 5000 Kfz/24h) vergleichbaren Gewerbegebieten
StraRen und Platze mit starker
Siedlungsbereiche mit geringem Verschmutzung,
Gering  |Verkehrsaufkommen 11 1 gering z. B. durch Landwirtschaft, F6 35 7,093
gering (durchschnittlicher taglicher Fuhrunternehmen, Reiterhéfe;
7980,00| 0,19704 Verkehr unter 5000 Kfz/24h) Mirkte
Siedlungsbereiche mit geringem
i Verkehrsaufkommen .
Gering | oring (durchschnittlicher tiglicher = 1 BeMiNg |5y aRen mit 300 bis 5000 Kfz/24h, B A9 0,988
2000,00| 0,04938 Verkehr unter 5000 Kfz/24h) 2. B. Anlieger-, ErschlieRungs-, KreisstraRen
Siedlungsbereiche mit geringem
i Verkehrsaufkommen i Griindicher, Garten, Wiesen und Kulturland
Gering gering (durchschnittlicher taglicher 1 1 Bering mit moglichem EL 3 1,763
11900,000| 0,29383 Verkehr unter 5000 Kfz/24h) Regenabfluss in das Entwdsserungssystem
Siedlungsbereiche mit geringem Hofflachen und Pkw-Parkplatze ohne
— Verkehrsaufkommen i 1 . héufigen Fahrzeugwechsel £ 12 1708
ering gering (durchschnittlicher taglicher gering in Wohn- und vergleichbaren #
5320,00| 0,13136 Verkehr unter 5000 Kfz/24h) Gewerbegebieten
2 =40500 2=1 Abflusshelastung=3 B, : 14,51
[ maximal zulidssiger Durchgangswert D, = G / B: D=0,7
Flichenbelastung /
} hand| | Regenspende Beispiel Typ Durct te D;
Durct te bei Bodenp \ b Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden D2 0,35
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2): 0,35
I Emissionswert E=B * D:I 51
E= 51
G= 10

keine weitere Behandlung nétig
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ENREGIS

Sedimentationsanlagen ENREGIS/Vivo Pipe®

Hocheffizienz-Sedimentationsanlagen - gepriifte Alternative
zu zentralen Regenklarbecken RKB [NRW-forderfahig)







' Regenwasserbewirtschaftung

Losungen fiir die klimatischen Herausforderungen unserer Zeit

Ohne Frage - klimatische Verdnderungen gibt es so lange, wie unser Planet existiert. Gerade in den letzten Jahren sind

sie aber in vielen Regionen der Erde auf unterschiedliche Art und Weise verstarkt splrbar.

Einerseits ist mancherorts extreme Trockenheit festzustellen, andererseits sind es Starkregenereignisse in bisher un-
geahnten Ausmaflen, die mit ihren Folgen das Leben sowohl in landlichen Regionen als auch in urbanen Bereichen stark

beeinflussen kdnnen.

Infrastrukturelle Konzepte wie die zentrale Niederschlagwasserbehandlung, die sich {iber lange Zeitraume bewahrt ha-
ben, reichen fur die jetzt herabfallenden Wassermassen plétzlich nicht mehr aus. Die zunehmende Flachenversiegelung
hat den zusatzlichen Effekt, dass Niederschlagwasser zusammenflieit und sich in seinem Gesamtvolumen unheilvolle

* Wege sucht.

Dezentrale Konzepte zur Behandlung von Niederschlagwasser bilden eine effektive und wirtschaftliche Erganzung zu

zentralen Systemen, ohne diese zugleich umfanglich erneuern bzw. erweitern zu mussen.

Gerade auch hierbei fallt einer effektiven Reinigung des zu verarbeitenden Volumens zum Schutze unserer Umwelt und

unseres Grundwassers, sowie zur nachhaltigen Sicherung unserer Ressourcen, eine besondere Bedeutung zu.

ENREGIS hat diese Herausforderung erkannt und entwickelt ganzheitliche und erfolgreiche Lésungkonzepte, mit denen
den Konsequenzen sowohl von extremen Trockenphasen als auch von Starkregenereignissen in groBem Umfang wir-

kungs- und verantwortungsvoll begegnet werden kann.

ENREGIS/Vivo Pipe® Sedimentationsanlagen bilden als Teil dieser Konzepte wichtige Komponenten zur Behandlung von
Niederschlagwasser, welches von befestigten Oberflachen wie z.B. Wege- und Verkehrsfldchen abgeleitet wird. Denn be-

vor das Wasser nachgelagerten Versickerungssystemen zugefiihrt wird, muss es von Schmutzstoffen befreit werden.




ENREGIS/Vivo Pipe® - beste technische Eigenschaften und erstklassige
Qualtat bei hochster Wirtschaftlichkeit in einem System vereint

ENREGIS/Vivo Pipe® Sedimentationsanlagen erreichen
ihren hohen Wirkungsgrad durch das Prinzip der gravitati-
ven Trennung. Dabei wird die Stromung innerhalb des Sys-
tems so gesteuert, turbulenzreduziert und verlangsamt,
dass sich absetzbare Stoffe zuverldassig im Bodenbereich
der Anlage ansammeln kdnnen und Leichtflissigkeiten auf
dem Wasserspiegel der dauertliberstauten Anlage verblei-

ben.

Bereits im Zulauf der Sedimentationsanlage sorgt eine
spezielle Anstromgeometrie fiir einen ersten Energie-
abbau. Der grofie Anlagendurchmesser und die FlieB3-
querschnittsvergroBerung sind der sicherste Garant fiir
die Beruhigung und starke Verlangsamung des Mediums
- unabdingbar fiir das zuverldassige Absetzen der Feststof-
fe. Gleichzeitig sorgt das hohe Sedimentationsvolumen fiir
Sicherheit und fir vergleichsweise lange Wartungsinter-

valle der Anlage.

Der Innenraum ist durch den komfortabel dimensionierten
Domschacht leicht zugangig. Da der Absetzbereich sys-
tembedingt nicht durch einen Remobilisierungsschutz vom
Gesamtvolumen getrennt werden muss und ungehindert
erreichbar ist, kann eine vollstandige Reinigung und damit
einhergehende Wiederherstellung des Sedimentationsvo-
lumens einfach mit gangigen Absaug- und Spileinrichtun-

gen vorgenommen werden.

Alle ENREGIS/Vivo Pipe® Systeme sind grundsatzlich im
Endbereich der Anlage mit einer Leichtflissigkeitsriick-

Facihhochaschue g e
Stdweatfalen
]

ENREGIS/Vivo Pipe” Baureihe gepriift
gemaR Trennerlass-NRW LANUV

haltung im Tauchrohrverfahren ausgestattet. Diese ist
konstruktiv so separiert, dass ein Verstopfen oder Veren-

gen grundsatzlich ausgeschlossen werden kann.

Als Branchenmafstab kdnnen ENREGIS/Vivo Pipe® Anlagen
bei grobkornigen mineralischen Schwebstoffen und Mine-
ralélkohlenwasserstoffen Riickhaltewerte von ber 99%
vorweisen, selbst bei AFS werden bis zu 85 % erreicht.

Dabei wird jedes System kundenspezifisch ausgelegt,
konstruiert und nach hochsten Standards flir maximale

Belastbarkeit aus hochwertigem PE-HD gefertigt.

Die einteilig verschweifite Bauweise garantiert, dass die
Anlage tber Jahrzehnte zuverldssig ihren Dienst tun kann
- Leckagen sind so dauerhaft ausgeschlossen. Starke

Wandungen sorgen zudem fiir eine hohe Traglast.

Das im Vergleich zu anderen Werkstoffen geringe Gewicht
sorgt fir eine unkomplizierte Logistik und einen leichten
Einbau, der auch dadurch begtinstigt wird, dass beim Vor-

bereiten des Planums kein Gefdlle anzulegen ist.

So sind ENREGIS/Vivo Pipe® Sedimentationssysteme von A
bis Z durchdacht und gelten qualitativ wie auch wirtschaft-
lich als erste Wahl.

Selbstverstandlich entsprechen sie den hohen Vorgaben an
dezentrale Niederschlagwasserbehandlungssysteme des
Landesamtes fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen [LANUV) bzw. sind sie vom diesem

zugelassen.

Water _
# Innovation

IN GERMANY*®



» ENRCEGIS

Alle Vorteile der ENREGIS/Vivo Pipe®
Sedimentationsanlagen im Uberblick

*  Kompakte PE-HD Ausfiihrung zur geféllelosen Einbindhng
»  Gepriift und zugelassen gemaB Trennerlass NRW (LANUV)

Hochste Abscheideraten: AFS bis 85%, AFS grob > 99%, Sink- und Schwebstoffe > 99 %
Gepriifter integrierter Strémungsverteiler, Tauchwand sowie groBer OI- und Schlammraum

Domschacht-Durchmesser DN 600 bis DN 1.000 (begehbar)

Grofler Durchmesser - volle Leistung: hohes
Sedimentations- und Olriickhaltevolumen sowie
effektive Sedimentberuhigung durch DN1.000
Anlagen-Durchmesser

Durch Tests nachgewiesener Remobilisierungsschutz
bei einer Oberflichenbeschickung bis 18 m/h durch
hohen frei durchstrémbaren Querschnitt bzw. FlieAquer-
schnittsvergroferung - ganz ohne Stromungstrenner

Zulaufseitiger Max-Durchmesser DN1.000 wird sys-
temseitig fortgesetzt = keine Erhdhung der Stro-
mungsgeschwindigkeit wie bei Systemen mit Durch-
messer-Reduzierung

Maximale Systemsicherheit durch ausgezeichne-
te konstruktive Eigenschaften, wie z.B. separierte
Leichtflissigkeitsabtrennung

Barrierefrei zuganglicher Absetzbereich fiir eine
vollstdndige und schnelle Reinigung mittels gangiger
Absaug- und Spileinrichtungen

Geringes Gewicht fiir unkomplizierte Logistik
und einfaches Handling

»  Hohe Traglast und Befahrbarkeit durch starkes
und hochwertiges PE-HD Material

o Einteilige, verschweifite Bauweise fiir maximale

Zuverldssigkeit gegen Leckagen

e, Plug-and-Play”-System fiir einen schnellen Ein-
bau der kompakten Anlage vor Ort, kein Modulbau,
keine extreme Langenanforderung an die Baugrube

o Mehrere Systemlinien parallel geschaltet kombinier-
bar flir unbegrenzte Abflussflache

e Kunden- bzw. projektspezifische Auslegung jeder
einzelnen Anlage

e Volle Unterstitzung fur ENREGIS Kunden durch
hochste Planungs- und Beratungskompetenz sowie
fundiertes Praxis Know-How.

e Lange Wartungsintervalle durch grofles Schlamm-
volumen

e  Garantiert hochste Wirtschaftlichkeit

Fiir einen hochstmoglichen Wirkungsgrad ist die Kombi-

nation mit dem ENREGIS®/Rigolensystem zur Versickerung,

Rickhaltung und Speicherung empfohlen.




Produktdetails ENREGIS/Vivo Pipe®

ENREGIS/Vivo Pipe® Basic

Sedimentationsanlagen in Kompaktbauweise zur Behandlung
von Regenwasserabldufen stark belasteter Verkehrsflachen,

e Anschluss- / Abschlussdomschichte DN 400, Hohe ca. 1.500 mm

e Hergestellt aus Polyethylen (PE-HD])

°  Durchgangswerte gemafl Merkblatt ATV-M 153, Anlagentyp D21 bis D25
e Zum Einbau unter Verkehrslasten SLW 30

°  Gemal labortechnischen Anforderungen Trennerlass NRW durch das un-
abhangige Institut an der FH-SWF (Iserlohn] geprift bis 900 cm Lange*

e Nachweis der Gleichwertigkeit zu Regenklarbecken
°  Hydraulische Leichtflissigkeitsabtrennung im Ablaufschacht

»  Einzigartig: durch Tests nachgewiesener Remobilisierungsschutz
bei einer Oberflachenbeschickung bis 18 m/h

e Anlagendurchmesser: 1.000 mm

e inkl. zwei Teleskopabdeckungen KL. D 400

o Strémungsberuhigter Zu- / Ablauf bis DN 250
o groBes Olriickhaltevolumen fiir den Havariefall

Anlagentypen, Abmessungen und Gewichte

) Artikel- Lange Breite Hdhe Gewicht | Verkehrs
Bezeichnung
nummer (cm) {em) (cm) (kg) -last

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000/400 Basic 00001118 300 100 250 480 SLW30
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000/400 Basic 00001119 600 100 250 760 SLW30
ENREGIS/Vivo Pipe” 1000/9000/400 Basic 00001120 900 100 250 1.040 SLW30
ENREGIS/Vivo Pipe”™ 1000/12000/400 Basic* 00002248 1.200 100 250 1.320 SLW30
ENREGIS/Vivo Pipe™ 1000/14000/400 Basic* 00002249 1.400 100 250 1.510 SLW30

*Nachweis fur Systemlangen 1.200 und 1.400 cm rechnerisch bestétigt
Zubehdr siehe Seite 10



., ENREGIS

Produktdetails ENREGIS/Vivo Pipe®

ENREGIS/Vivo Pipe® Professional

Sedimentationsanlagen in Kompaktbauweise zur Behandlung
von Regenwasserabldufen stark belasteter Verkehrsflachen
*  Anschluss-/ Abschlussdomschéchte DN 600, Héhe ca. 1.500 mm
o Hergestellt aus Polyethylen (PE-HD)
°  Durchgangswerte gemal Merkblatt ATV-M 153, Anlagentyp D21 bis D25
e Zum Einbau unter Verkehrslasten SLW 60
e GemaD labortechnischen Anforderungen Trennerlass NRW durch das
unabhangige Institut an der FH-SWF (Iserlohn] gepriift bis 900 cm Lange*
e Nachweis der Gleichwertigkeit zu Regenklarbecken
»  Hydraulische Leichtfliissigkeitsabtrennung im Ablaufschacht
iy Einzigartig: durch Tests nachgewiesener Remobilisierungsschutz
bei einer Oberflachenbeschickung bis 18 m/h
e Anlagendurchmesser: 1.000 mm
e inkl. zwei Begu-Abdeckungen KL. D 400
mit Liftung und Schmutzfangern sowie Betonauflageringen
e Stromungsberuhigter Zu- / Ablauf bis DN 400
s grofles Olriickhaltevolumen fiir den Havariefall

Anlagentypen, Abmessungen und Gewichte

: Artikel- Lange Breite Hohe Gewicht | Vekehrs-
Bezeichnung
nummer (cm) (cm) (cm) (kg) last

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000/600 Professional 00001109 300 100 250 1.090 SLW60
ENREGIS/Vivo Pipe” 1000/6000/600 Professional 00001116 600 100 250 1.370 SLW60
ENREGIS/Vivo Pipe” 1000/9000/600 Professional 00001117 900 100 250 1.650 SLW60
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000/600 Professional* 00001984 | 1.200 100 250 1.930 SLW60
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000/600 Professional* 00002002 | 1.400 100 250 2120 SLWé60

*Nachweis fiir Systemlangen 1.200 und 1.400 cm rechnerisch bestatigt
Zubehor siehe Seite 10



Produktdetails ENREGIS/Vivo Pipe®

ENREGIS/Vivo Pipe® Professionalplus

Sedimentationsanlagen in Kompaktbauweise zur Behandlung

von Regenwasserabldufen stark belasteter Verkehrsflachen

e Anschluss-/ Abschlussdomschdchte DN 1.000, Hohe ca. 1.500 mm

o Hergestellt aus Polyethylen (PE-HD)

e Durchgangswerte gemafl Merkblatt ATV-M 153, Anlagentyp D21 bis D25
e Zum Einbau unter Verkehrslasten SLW 60

e GemadB labortechnischen Anforderungen Trennerlass NRW durch das
unabhdngige Institut an der FH-SWF (Iserlohn) geprift bis 900 cm Lange*
e Nachweis der Gleichwertigkeit zu Regenklarbecken
e Hydraulische Leichtflissigkeitsabtrennung im Ablaufschacht
o FEinzigartig: durch Tests nachgewiesener Remobilisierungsschutz
bei einer Oberflichenbeschickung bis 18 m/h
°  Anlagendurchmesser: 1.000 mm

e inkl. zwei Begu-Abdeckungen KL. D 400
mit Liiftung und Schmutzfangern sowie Betonauflageringen

e Stromungsberuhigter Zu- / Ablauf bis DN 500
o groBes Olrlickhaltevolumen fir den Havariefall

DN1000 DN1000

Anlagentypen, Abmessungen und Gewichte

; Artikel- Lénge Breite Héhe Gewicht | Vekehrs-
Bezeichnung
nummer em) em) (em) (kg) last

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000/1000 Professionalp/us 00002250 300 100 250 1.200 SLW60
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000/1000 Professionalp/us 00002251 600 100 250 1.480 SLW60
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000/1000 Professionalplus 00002252 900 100 250 1.760 SLW60
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000/1000 Professionalplus* 00002253 1.200 100 250 2.040 SLW60
ENREGIS/Vivo Pipe” 1000/14000/1000 Professionalp/us* 00002254 1.400 100 250 2.230 SLW60

*Nachweis flir Systemlangen 1.200 und 1.400 cm rechnerisch bestatigt,
Zubehdr siehe Seite 10
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Optionale Ausstattung und Zubehor

Abbildung

Bezeichnung

Beschreibung

ENREGIS®/Limit Control,
Drosselschacht
DN 600 - DN 1500

Drosselschachte und Durchflussminderer kdnnen
projektspezifisch und individuell nach allen gangigen
Bauformen in das System integriert werden.

(Bild beispielhaft, weitere Informationen auf Anfrage)

ENREGIS®/Verteil- und
Sammelschacht
DN 600 - DN 1500

Ermoglichen das Zusammenfiihren bzw. Parallelschal-
ten mehrere Sedimentationslinien fiir grofflachige
Ablaufe. Sie werden projektspezifisch ausgelegt bzw.
angefertigt und sind z.B. auch als Abschlagbauwerk
oder hydraulische Weiche ausfiihrbar

ENREGIS*/Messlanze

Ermaglicht eine komfortable und schnelle Kon-
trolle bzw. das Ausmessen der Sedimenthdhe

im Rahmen der regelmafigen Wartungen.
Mehrteilig mit Mafiskala, aus Edelstahl, jeweils nach
objektspezifischer Einbautiefe angefertigt

ENREGIS*/Messschwimmer

Zur einfachen und komfortablen Eigenkontrolle von
Olabscheidern nach DIN1999 bzw. zur Ermittlung des
Leichtflissigkeitsstandes im Rahmen der regelmapi-
gen Wartungen, mit praktischer Aufbewahrungsbox




.ENREGIS

Einsatzbereiche und anschlieBbare Flaichen gema3 DWA-M153

Nachgewiesener Durchgangswert mit einer Oberflaichenbeschickung
von 18 m/h gemaB DWA-M153 in m? bei Anlagen vom Typ D25**

Durchgangswert ) 0,20
Regenspende [l/sxhal Eomal
Bezeichnung AnschlieBbare Flache Au [m?]
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000 1.500
ENREGIS/Vivo Pipe” 1000/6000 3.000
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000 4.500
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000 6.000
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000 7.000

Bei einer geringeren Oberlachenbeschickung von 9 m/h gemafl DWA-M153

*hier 100 l/s+ha, **gemal DWA-M153, Tabelle 4¢

bei Anlagen vom Typ D21 ist von einem Durchgangswert deutlich geringer 0,2 auszugehen.

Resultierende anschlieBbare Flache [Au] und Durchgangswerte bei Anlagen vom Typ D25**
mit einer Oberflachenbeschickung von 18 m/h gemaB DWA-M153 in m?

Durchgangswert 0,80 0,70 0,65 0,20
Regenspende [l/sxhal 15 30 45 Fisst
Bezeichnung AnschlieBbare Flache Au [m?]

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000 10.000 5.000 3.333 1.500
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000 20.000 10.000 6.667 3.000
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000 30.000 15.000 10.000 4.500
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000*** 40.000 20.000 13.333 6.000
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000*** 46.667 23333 15.556 7.000

*hier 100 /s=ha, **gemaB M-153, Tabelle 4c, *** Angaben basierend auf errechneten Werten

Resultierende anschlieBbare Flache [Au] und Durchgangswerte bei Anlagen vom Typ D24**
mit einer Oberflachenbeschickung von 10 m/h gemaB DWA-M153 in m?

Durchgangswert 0,65 0,55 0,50
Regenspende [|/sxhal 15 30 45
Bezeichnung AnschlieBbare Flache Au [m?]
ENREGIS/Vivo Pipe” 1000/3000 5.586 2.778 1.852
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000 S 5.556 3.704
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000 16.667 8.333 5.556
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000*** 22.222 i 7.407
ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000*** 25.926 12.963 8.642

eine Bemessung der Anlage fir 100 {/s«ha ist uniiblich, **gemal M-153, Tabelle 4c, *** Angaben basierend auf errechneten Werten
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Anlage in perfekter Kombmatlon bestehend aus Kombination ideal aufeinander abgestimmter Komponenten der

ENREGIS/Vivo Pipe®-System und einem nachgeschalteten ENREGIS® Systemtechnik: ENREGIS/Vivo Pipe® Sedimentations-
ENREGIS®/Retentionssystem systeme, Behandlungsanlage sowie Retentionssystem
ENREGIS/Vivo Pipe® Sedimentationsanlage 1000/14000 ENREGIS/XQE%X®ISO£IFOES%,® Ruckhaltung
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Planungszeichnung eines parallel geschalteten ENREGIS/Vivo Pipe®-Systems mit nachgeschaltetem ENREGIS®/Retentionssystem

Zertifikate, Zulassungen und Priifungen

o Ausfiihrungen bis 9.000 mm gepriift und zugelassen gemaB Trennerlass NRW [LANUV], Facrtootachue 1e
(Erlass des MKULNV vom 20.04.2012), bei Ausfiihrungen 12.000 und 14.000 mm wurde Stichwestfalen
der Nachweis rechnerisch bestatigt BY ¢ s

*  Sedimentationsanlage nach DWA-M153 Typ D21, D24 und D25 Gomat Tremneriass NRW LANLY

(je nach angeschlossener Flache)

Lieferumfang

Zum Auslieferumfang jeder Anlage gehoren eine detaillierte Einbauanleitung sowie ein Wartungshandbuch.

Die Einbauhinweise und Wartungsvorschriften sind zwingend zu berticksichtigen. Die Einhaltung ist zu dokumentieren,
damit eine dauerhafte und sichere Funktion der Anlagen im Sinne des Umweltschutzes gewahrleistet ist.

Die entsprechenden Dokumente stehen bei Bedarf auch als Download-Dateien auf unserer Website zur
Verfligung, siehe
www.enregis.de/downloads,
oder scannen Sie einfach den
nebenstehenden QR-Code.




. ENREGIS’

our planet - our water - our mission

Das kostbare Gut ,Wasser” wird uns in den ndchsten Jahren vor immer neue Herausforderungen stellen. Die Natur ver-

andert sich und dem Planeten Erde wird einiges abverlangt. In allen vier ENREGIS Geschaftshereichen gleichermafien

betrachten wir es als unsere Mission, auch in Zukunft zu den Themen Klima, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und
"Schutz unserer Umwelt mit neuen innovativen Produkten und Entwicklungen immer wieder neue Mafistabe zu setzen.

Regenwasserbewirtschaftung

Entwéasserung von Verkehrs- und Dachflachen
Niederschlagwasserfiltrations-/ behandlungsanlagen
Riickhalte- und Versickerungssysteme

Green Infrastructure

Dach- und Flachen - Be- / Entwésserung / Speicherung
Begriinung

Baum- und Pflanzgrubenverbau
Bewasserungssysteme

Quell-/ Trinkwasser Systeme
QuellenerschlieBung
Quellwasseraufbereitung
Trinkwasserspeicherung
Trinkwasserverteilung

Abwassertechnik
Systemlosungen flir hochbelastete
Regenwasser- / Grauwasser- / Abwasser-Strome

ENREGIS® Headquarters ENREGIS® Austria @ ENREGIS’
ENREGIS GmbH ENREGIS Osterreich GmbH ; 2
Lockweg 83 Josef-Dinkhauser-Strafie 9a o DISPOPIUS
D-59846 Sundern A-6060 Hall in Tirol

&>, >
Fon: +49 2933 98368-0 Fon: +43 5223 559-00 g PILOSITH
Fax: +49 2933 98368-16 Fon: +43 5223 559-03

info@enregis.de info@enregis.at EN REG|S®
www.enregis.de www.enregis.at

ENREGIS® international:
Baltic States, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, GCC, Hungary, Italy, Luxembourg, Norway,
Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, USA



